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Кухонная вытяжка / Асүйлік ауа сорғыш
Модель:

Руководство по эксплуатации / Пайдалану жөніндегі нұсқаулық СДЕЛАНО В КИТАЕ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН



При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.
A) Если кухонная вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на 
газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиля-
ция.
B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
E) Не открывайте газомер, если в это время на плите нет посуды, так как это может 
повредить фильтры и привести к опасности возникновения пожара.
F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного 
масла могут стать причиной пожара.
G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте вилку питания из розетки.
H) Соблюдайте постановления, касающиеся воздушных выбросов.
I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от других 
источников питания, отличных от электроэнергии, отрицательное давление в помеще-
нии не должно превышать 4 Па (4x10-5бар)

Общие сведения и рекомендации
ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.
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J)) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производи-
телем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную
квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим
током или повреждения прибора.
K) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не об-
ладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением 
или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании 
возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с 
данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться 
детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
L) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей 
не более четырех конфорок.
M)Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.
N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
O) Внимание! Соблюдайте пункт инструкции по эксплуатации об отводе воздуха из 
помещения во время работы прибора.
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Установка угольного фильтра

Уход и техническое обслуживание
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЕЕ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ.
В режиме рециркуляции воздух возвращается в кухню через отверстие в вытяжке. Рекомендуем использо-
вать этот способ, если вы редко пользуетесь плитой. При рециркуляции воздуха необходимо использовать 
угольный фильтр для удаления запахов.
Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые
3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора. За информацией о получении сменных
угольных фильтров обратитесь к продавцу или дилеру в вашем регионе.
Примечание: этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости. Для 
установки нового угольного фильтра сначала нужно снять жироулавливающий фильтр, Затем установите 
угольный фильтр, и установите обратно жироулавливающий фильтр.



Очистка фильтров

• Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца,
следуя этим указаниям:
– Снимите металлический фильтр с вытяжки и промойте его водой с до-
бавлением нейтрального жидкого моющего средства, с предварительным
замачиванием.
– Тщательно промойте фильтр теплой водой и дайте ему высохнуть.
– Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.
Металлический фильтр может изменить свой цвет после нескольких чи-
сток. Это не является основанием для обращения потребителя с жалобой
или замены металлического фильтра.

Информация

Несоблюдение 
инструкций 
по очистке 
прибора 
может 
привести к 
возгоранию.

























3

A

B

C 268

D 200

4

A

C D

B

17
3

10

260

200

290

480

499

520

499

487



5 6

ST4X10



7 8





10 11 12

Көмір сүзгіні орнату

Күтім жасау жəне техникалық қызмет көрсету
МАҢЫЗДЫ! АУА СОРҒЫШҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕР НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА ОНЫ 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.
Қайта айналу режимінде ауа сорғыштағы саңылау арқылы қайта оралады. Егер плитаны сирек пайдалан-
саңыз, осы əдісті пайдалануды ұсынамыз. Ауа кері айналғанда иістерді кетіру үшін көмірлі сүзгіні пайдалану 
керек.
Ауа сорғыштың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін көмірлі сүзгіні, аспапты пайдалану
жиілігіне байланысты, əр 3-6 ай сайын ауыстырып отыру керек. Ауыспалы көмірлі сүзгілер туралы ақпарат 
алу үшін сатушыға немесе өңіріңіздегі дилерге жүгініңіз.
Ескертпе: бұл көмірлі сүзгі тазалауға жатпайды, оны қажеттілікке қарай ауыстыру керек. Жаңа көмірлі сүзгіні 
орнату үшін алдымен май аулайтын сүзгіні,, шешіп алу керек. Одан кейін көмірлі сүзгіні, орнатыңыз жəне 
май аулайтын сүзгіні қайтадан орнатыңыз.



Сүзгілерлі тазалау




















