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Кухонная вытяжка / Асүйлік ауа сорғыш
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Руководство по эксплуатации / Пайдалану жөніндегі нұсқаулық СДЕЛАНО В КИТАЕ / ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН



При определенных условиях электрические приборы могут представлять опасность.
A) Если кухонная вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на 
газе или другом топливе, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиля-
ция.
B) Не проверяйте состояние фильтров во время работы кухонной вытяжки.
C) Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после отключения прибора.
D) Не допускайте появления открытого огня под кухонной вытяжкой.
E) Не открывайте газомер, если в это время на плите нет посуды, так как это может 
повредить фильтры и привести к опасности возникновения пожара.
F) Постоянно контролируйте процесс жарки продуктов, поскольку брызги раскаленного 
масла могут стать причиной пожара.
G) Перед техобслуживанием прибора вынимайте вилку питания из розетки.
H) Соблюдайте постановления, касающиеся воздушных выбросов.
I) При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, работающих от других 
источников питания, отличных от электроэнергии, отрицательное давление в помеще-
нии не должно превышать 4 Па (4x10-5бар)

Общие сведения и рекомендации
ВНИМАНИЕ: Доступные детали могут нагреваться при использовании с кухонной техникой.
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J)) В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производи-
телем, обслуживающей организацией или другими лицами, имеющими достаточную
квалификацию. В противном случае, существует опасность поражения электрическим
током или повреждения прибора.
K) Использование данного устройства детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или не об-
ладающими достаточным опытом или знаниями, возможно только под наблюдением 
или после получения указаний по безопасной эксплуатации прибора и при понимании 
возможных рисков, связанных с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с 
данным оборудованием. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться 
детьми, это допустимо, только если дети старше 8 лет и их контролируют взрослые.
L) Кухонная вытяжка предназначена для установки над варочной панелью, имеющей 
не более четырех конфорок.
M)Кухонная вытяжка предназначена только для бытовой эксплуатации в помещении.
N) Выключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также перед очисткой.
O) Внимание! Соблюдайте пункт инструкции по эксплуатации об отводе воздуха из 
помещения во время работы прибора.





Общие сведения и рекомендации

Информация
Запрещается устанав-
ливать и подключать 
вытяжку к дымоходам 
в местах, где установ-
лены другие приборы, 
работающие на других 
источниках энергии 
(плиты на базе водона-
гревателей (кухонные 
плиты/плиты на газу) и 
пр.). При установке вы-
тяжки над плитой вен-
тиляционные решетки 
не следует устанавли-
вать на уровне глаз.

Проверьте, соответству-
ют ли напряжение и 
частота сети значениям, 
указанным на паспорт-
ной табличке, располо-
женной на внутренней 
стороне вытяжки.

Паспортная табличка

H≥550мм (электроплита) 
H≥650мм (газовая плита)

Рекомендуется, чтобы при 
установке нижняя часть 
вытяжки находилась на 
высоте не менее 550 мм 
для электрических плит и 
не менее 650 мм для 
газовых плит, но не более 
750 мм для любого типа 
плит.2



3

19
5

443

600

220

30

175
105

175Min ø7
6



Информация

Запрещается 
подсоединять 
воздуховод вы-
тяжки к дымо-
ходу, который 
используется 
для отвода 
дымовых газов 
от приборов, 
работающих 
на газу или 
других видах 
топлива.

Чаще всего воздух выводит-
ся вертикально вверх. Если 
над кухней есть чердачное 
помещение, то воздуховод 
можно
провести вверх через на-
весной шкаф и чердачное 
помещение на крышу.

4
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Кухонная вытяжка подходит для различных направлений вентиляции.

Присоедините воздуховод 
к выходному патрубку.
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Выдвижная панель управляет питанием вытяжки: просто выдвиньте панель и вытяжка 
включится, задвиньте панель на место и вытяжка выключится; По бокам панели расположены 
переключатели лампы и скорости. 
Переключатель лампы: Установите переключатель в положение «0» - лампа не будет гореть; 
Установите переключатель в положение «  » - лампа загорится. С другой стороны находится 
переключатель скорости. «0» - нерабочее положение;
Варианты работы вытяжки в зависимости от положения переключателя: «1» - низкая скорость; 
«2» - средняя скорость; «3» - высокая скорость.

Управление:



В случае повреждения шнура питания, его замена должна выполняться производителем, обслуживаю-
щей организацией или другими лицами, имеющими достаточную квалификацию. В противном случае,существует 
опасность поражения электрическим током или повреждения прибора.

Замена и техническое обслуживание

Замена лампы
Вытяжка оснащена системой светодиодной подсветки.
Светодиодные лампы обеспечивают высокое качество освещения, имеют срок
службы, примерно в 10 раз превышающий срок службы традиционных ламп,
и позволяют экономить 90% электроэнергии.
В случае неисправности системы подсветки обратитесь в службу технической
поддержки.

LED LED



Уход и техническое обслуживание
ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЕЕ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ОЧИСТКИ.
В режиме рециркуляции воздух возвращается в кухню через отверстие в вытяжке. Рекомендуем использо-
вать этот способ, если вы редко пользуетесь плитой. При рециркуляции воздуха необходимо использовать 
угольный фильтр для удаления запахов.
Для обеспечения эффективной работы вытяжки угольный фильтр необходимо заменять каждые
3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования прибора. За информацией о получении сменных
угольных фильтров обратитесь к продавцу или дилеру в вашем регионе.
Примечание: этот угольный фильтр не подлежит очистке, его следует менять по мере необходимости. Для 
установки нового угольного фильтра сначала нужно снять жироулавливающий фильтр, как показано на рис 
7. Затем установите угольный фильтр, как показано на рис. 8, и установите обратно жироулавливающий
фильтр (рис. 9).

Установка угольного фильтра

7 8 9



Очистка фильтров

• Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца,
следуя этим указаниям:
– Снимите металлический фильтр с вытяжки и промойте его водой с до-
бавлением нейтрального жидкого моющего средства, с предварительным
замачиванием.
– Тщательно промойте фильтр теплой водой и дайте ему высохнуть.
– Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.
Металлический фильтр может изменить свой цвет после нескольких чи-
сток. Это не является основанием для обращения потребителя с жалобой
или замены металлического фильтра.

Информация

Несоблюдение 
инструкций 
по очистке 
прибора 
может 
привести к 
возгоранию.























Жалпы ақпарат пен ұсыныстар

Ақпарат
ЗТүтінсорғыны басқа 
энергия көздерін-
де жұмыс істейтін 
басқа құралдар (су 
жылытқыштар негізін-
дегі плиталар (ас үй 
плиталары/газ плита-
лары) жəне т.б.) орна-
тылған жерлерде түтін 
мұржаларына орнатуға 
жəне қосуға тыйым са-
лынады. Ауа сорғышты 
плитаның үстінен 
орнатқанда желдеткіш 
торларды көз деңгейін-
де орнатпау керек.

Желінің кернеуі мен 
жиілігі ауа сорғыштың 
ішкі жағында орна-
ласқан паспорттық 
тақташасында көрсетіл-
ген мəндерге сəйкес 
келуін тексеріңіз.

Паспорттық тақташа

H≥550мм (электр плиталары) 
H≥650мм (газ плиталары)

Орнату кезінде сорғыштың 
төменгі бөлігі электр 
плиталары үшін кемінде 
550 мм жəне газ 
плиталары үшін кемінде 
650 мм, бірақ плиталардың 
кез келген түрі үшін 750 мм 
аспауы ұсынылады.2
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Ақпарат

Ауа сорғыштың 
ауаарнасын 
пайдаланыла-
тын түтін-
дікке жалғауға 
тыйым салына-
ды газ немесе 
басқа отын 
түрлерінен жұ-
мыс істейтін 
аспаптардан 
түтін газдарын 
бұруға ар-
налған.

Ауа көбінесе тігінен жоғары 
шығарылады. Егер ас бөл-
месінің үстінде шатыр болса, 
онда ауаарнасын
аспалы шкаф арқылы жоға-
ры өткізіп, шатырға шыға-
руға болады.

Асүйлік ауа сорғышы желдетудің əртүрлі бағыттары үшін жарамды.

Ауаарнасын шығыс кел-
теқұбырға жалғаңыз.
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Тартылатын панель сорғыштың қуатын басқарады: панельді сырғытыңыз жəне сорғыш 
қосылады, панельді орнына сырғытыңыз жəне сорғыш өшеді; панельдің бүйірлерінде шам 
мен жылдамдық қосқыштары бар.
Шам қосқышы: қосқышты "0" күйіне қойыңыз - шам жанбайды; қосқышты "   " күйіне 
қойыңыз - шам жанады. Екінші жағынан, жылдамдық қосқышы бар. "0" - жұмыс істемейтін 
жағдай;
Сорғыштың жұмыс нұсқалары коммутатордың орналасуына байланысты: 
"1" - төмен жылдамдық; "2" - орташа жылдамдық; "3" - жоғары жылдамдық.





Көмір сүзгіні орнату
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Күтім жасау жəне техникалық қызмет көрсету
МАҢЫЗДЫ! АУА СОРҒЫШҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕР НЕМЕСЕ ТАЗАЛАУ АЛДЫНДА ОНЫ 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.
Қайта айналу режимінде ауа сорғыштағы саңылау арқылы қайта оралады. Егер плитаны сирек пайдалан-
саңыз, осы əдісті пайдалануды ұсынамыз. Ауа кері айналғанда иістерді кетіру үшін көмірлі сүзгіні пайдалану 
керек.
Ауа сорғыштың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін көмірлі сүзгіні, аспапты пайдалану
жиілігіне байланысты, əр 3-6 ай сайын ауыстырып отыру керек. Ауыспалы көмірлі сүзгілер туралы ақпарат 
алу үшін сатушыға немесе өңіріңіздегі дилерге жүгініңіз.
Ескертпе: бұл көмірлі сүзгі тазалауға жатпайды, оны қажеттілікке қарай ауыстыру керек. Жаңа көмірлі сүзгіні 
орнату үшін алдымен май аулайтын сүзгіні, 7-суретте көрсетілгендей, шешіп алу керек. Одан кейін көмірлі 
сүзгіні, 8-сур. көрсетілгендей, орнатыңыз жəне май аулайтын сүзгіні қайтадан орнатыңыз (9-сур.).



Сүзгілерлі тазалау
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