






























2.	 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ�

Максимальная загрузка для стирки (сухое белье) (кг) 9.0

* Максимальный объем белья для сушки (кг) 6,0

Скорость отжима (об/мин) 1400

Количество программ 15

Рабочее напряжение/частота (В/Гц) 220-240/50

Давление воды (МПа) Максимум: 1 
Минимум: 0,1

Размеры (ВxШxГ) (мм) 845x597x582

* Нельзя загружать сухое белье в машину для сушки.

Потребление энергии (стирка, отжим, сушка) (кВтч/цикл) 6,12 

Потребление энергии (только стирка и отжим) (кВтч/цикл) 1,05

Расход воды (стирка, отжим, сушка) (л/цикл) 127

Программы управления, отвечающие стандарту EN 50229

Программа стирки:

2. Программа «Эко-хлопок», температура 60 °C, максимальная скорость вращения 
1400 об/мин, загрузка 9 кг.

Программы сушки:  

1. Сушка: 13. Программа «Сушка хлопка» 

Выбор дополнительной функции варианта сушки: Вариант 2 сушки (Вешалка сухая)

Группа загрузки: (~ 6 кг) (с группой загрузки, включающей 2 простыни + 6 наволочек 
+ 24 полотенец для рук.)

2. Сушка: 13. Программа «Сушка хлопка»

Выбор дополнительной функции варианта сушки: Вариант 2 сушки (Вешалка сухая)

Группа загрузки: 3 кг (включая 2 наволочек + 6 полотенца)
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4.3 Подключение к электрической сети

•	 Ваша стиральная машина рассчитана 
на сеть питания 220-240 В, 50 Гц. 

•	 Шнур питания вашей стиральной 
машины оснащен заземленной 
вилкой. Эта вилка всегда должна 
включаться только в заземленную 
розетку с током 10 ампер. 

•	 Если у вас нет подходящего разъема 
и предохранителя, соответствующего 
ему, пригласите для выполнения 
работ квалифицированного 
электрика. 

•	 Мы не несем ответственности 
за повреждения, которые могут 
возникнуть в связи с использованием 
незаземленного оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Эксплуатация машины при пониженном 
напряжении может привести 
значительному сокращению срока 
службы вашей машины и ограничению 
ее производительности. 

4.4 Подсоединение шланга 
подачи воды
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1.	 Ваша машина может иметь одно 
подключение к линии водопровода 
(с подводом холодной воды) или два 
подключения (с подводом холодной/
горячей воды) в зависимости от 
спецификации машины. Шланг с 
белым наконечником предназначен 
для подключения к линии холодного 
водоснабжения, с красным – горячего 
(если применимо). 

•	 Чтобы предотвратить утечку воды в 
соединениях, в упаковке в месте со 
шлангом поставляются 1 или 2 гайки 
(в зависимости от спецификации 
вашей машины). Установите эти гайки 
на конец(цы) шланга подачи воды, 
который подключается к водопроводу. 

2.	 Присоедините новый шланг подачи 
воды к крану с резьбой ¾ дюйма. 

•	 Подсоедините конец шланга подачи 
воды с белым наконечником к белому 
впускному клапану на задней стороне 
машины, а конец шланга подачи воды 
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с красным наконечником – к красному 
впускному клапану (если применимо). 

•	 Затяните соединения вручную. Если 
у вас есть какие-либо сомнения, 
обратитесь к квалифицированному 
сантехнику. 

•	 Поток воды под давлением 0. 1-1 МПа 
позволит вашей машине работать 
с оптимальной эффективностью 
(давление 0. 1 МПа означает, что 
через полностью открытый кран будет 
поступать более 8 литров воды в 
минуту). 

3.	 После того, как вы выполнили все 
соединения, аккуратно включите 
подачу воды и убедитесь в отсутствии 
утечек. 

4.	 Убедитесь, что новые шланги подачи 
воды не засорены, не перекручены, 
не переломлены, не свернуты или не 
сплющены. 

•	 Если ваша машина имеет 
подключение для подачи горячей 
воды, температура поступающей 
горячей воды не должна превышать 
70 °C. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Ваша стиральная машина должна 
быть подключена только к вашей 
водопроводной сети с использованием 
поставляемого нового шланга 
подачи воды. Старые шланги нельзя 
использовать повторно. 

4.5 Подсоединение сливного шланга

•	 Подсоедините шланг слива воды к 
стояку или к отводящему патрубку 
раковины с использованием 
дополнительного оборудования. 

•	 Ни в коем случае не наращивайте 
сливной шланг. 

•	 Не помещайте шланг для слива воды 
из машины в контейнер, ведро или 
ванну. 

•	 Убедитесь в том, что сливной 
шланг не свернут, не перекручен, не 
поврежден и не растянут. 

•	 Шланг для слива воды должен быть 
установлен на максимальной высоте 
100 см от пола. 

5.	 ОБЗОР ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ

1 2 3 4 5
 

1.	 Контейнер для моющих средств
2.	 Диск выбора программ
3.	 Электронный дисплей
4.	 Кнопки дополнительных функций
5.	 Кнопка «Пуск/Пауза»

5.1 Контейнер для моющих средств














































